Konfigurierung von Prozessleitsystemen

STKO1 (Gruppe 2)
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Vorgehensweise:

1. Schritt:
* Datenbank erstellen (in Access)
- 3 Tabellen in Datenbank anlegen
- 1. Wertetabelle (3 Spalten), Auto-ID, Wertl, Wert2
in diese Tabelle werden die Daten des Prozesses
- 2. SQL-Befehle (SQLLIB), fiihrt Schreibvorgang in Wertetabelle aus
- 3. Fehler (SQLERR), hier konnen aufgetretene Fehler gespeichert werden
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>
Datensatz: HI 4 “ 15K |DI |P-.F| von 1

- durch das Erstellen und Anbinden der Datenbank an das Prozessleitsystem konnen
Prozessdaten zur spateren Auswertung aufgezeichnet werden



2. Schritt:
* Datenbank im System bekannt machen
- Systemsteuerung — Verwaltung — Datenquellen (ODBC)
- hier muss nun eine Datenquelle hinzugefiigt werden, die Spéter in iFIX
eingebunden wird
- die unter ACCESS erstellte u. gespeicherte Datenbank auswéhlen u. den zur
Autorisierung notwendigen Anmeldenamen mit Passwort vergeben
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3. Schritt:
* Datenbank in iFIX einbinden
- Systemkonfiguration — SQL-Anwendungen
- hier wird nun eine Datenbank hinzugefiigt (die im 2. Schritt bekannt gemachte)

SCU - FIX_PC13

FKonfigurierte Anmeldungen
Hinzufiigen... |
Laschen |

[ratenbanktyp: iAccess _7!

Benutzername:  [EIHEL

Kennwark:

Datenbank-D: idbgzq il

ok | abbrechen] Hire |

4.Schritt:
* Modbus-Konfiguration
- Erstellen eines Kanals: Konfigurierung mit der SPS abstimmen
Comm Port, Parityi,...
- Gerit erstellen
- Datenblock erstellen: Adressbelegung beachten (SPS-Konfigurierung)
- alle Enable (V)

1 C:\Dynamics\PDB\FIX_PC13.MB1 - PowerTool
File Edit View Display Mode Options Help
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5. Schritt:

* SPS Konfigurierung (parallel zu den Schritten 1. bis 3.)
- Erstellen eines Projektes in Concept
- Konfigurierung des SPS

CPU, E/A, Modbus-Port

oncept [PRAK_STK] - [SPS-Konfiguration]
. Diatei  Eonfigurieren Projekt Dn_line Dpiionen_ Fenster  Hilfe o = |
Typ: 171 CCS 760 DO0-IEC Verfiigharer Logik-Bereich: 11101
Exec Id: 899 Erweiterter Speicher: =
Speicheraufteilung: 12.29K
CPU-Speicheraufteilung Loadables
Ausgangs-/Merkerbits: 000001 - 001536 Installierte Anzahl: 0
Eingangsbits: 100001 - 100512
Eingangswaorte: 300001 - 300048
Ausgangs-/Merkerworte: 400001 - 401872
Verschiedenes Segmentverwalter
Batterieiiberwachung: — Segmente: 2
Timer-Addresse: —=
DatumfUhrzeit: =
Konfig. Erweiterungen
Datenschutz: Gesperrt
Peer Cop: Gesperrt
Hot Standby: Nicht zutreffend
Ethernet: Nicht zutreffend
[SPS Konfigurationsiibersicht, im Fenster doppelklicker, um Bereiche zu beart | MICHT YERE.
6. Schritt:
* SPS Programm
- alle ndtigen Variablen deklarieren
- Programm schreiben (in FBD, SFC,...)
oncept [PRAK_STK] - [praktikum_stk]
HlT Datei  Bearbsiten Ansicht Objekte  Frojekt  Online:  Optionen  Fenster  Hile 1= x|
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bu“;:lz_e.L”tD_ _ IEXPI Variablenname Datentyp IAdresseI Initwert Vem.l i
7 o |aus? BOOL 000007 | 1
7 E |aus8 BOOL 000008 | 1
7 IE |button1_int INT 400003 1
L e B 10| o |button2_int INT 400004 1
: W & |einl BOOL 100001 1
L] 12 S |ein2 BOOL 100002 1
Busmanien [ [38] & ein3 BOOL 100003 1
14 o |eind BOOL 100004 1
15| @ |einb5 BOOL 100005 1
16 o |einb BOOL 100006 1 |
17 o |ein? BOOL 100007 1
18 o |ein8 BOOL 100008 1
19 i |int_aus INT 400001 1
20 o [int_ein INT 400002 —
T Tl T —
- - CCT— of]
oK I Abbrechen Hilte




7.Schritt: )
- Ubertragen der Konfiguration und des Programms auf die SPS
- Modbus-Anbindung

8.Schritt:
* iIFIX Programm
- Erstellen der Datenbasis (alle bendtigten Tags deklarieren)
SQL-Date und SQL-Trigger (fiir Dateniibermittlung in Modbus und
Datenbank)

i iFix-Datenbasisverwaltung - [FIX_PC13: 11 Zeilen]

ne D|ﬁ|ﬂ|?ﬁ|§| $||%|E|M|
e 1 INT_AUS Al
ar 2 |INT_EIN \ [~0
gl 5 |SCHIEBER A
bug 4 BUTTONT 0
5 [BUTTONINT DN Tagname:
i BUTTONZ Do Beschreibung; |
= BUTTOMNZ_INT Do : 5
= = York : Machster:
B [saL_DATA sanf |t | o R Al
i B - SOL DATAZ saD = ek
iort 10 . SOL_TRIGGERT |30T Treiber: |MB1 Modicon Modbus 10 Server w7.13m Ll E/A-K.aonfiguration .. |
.d, | E; SOL_TRIGGERZ |S0T Eike A dissia |Device0:40001 _l
1E Signalbedingung: |None j Hy-Dptioner: _v]
s
| - Zykluzeinstelungen o
< I I [~ Werarbeitung durch L\I.v\.:"terteberelc.:h. 0
Hilfe erhalten Sie: mit F1 Auznahme ntergrenze: l
Zykluszait: |‘| Obergrenze: i255
Werschiebung in: | Einheiten: I

- iiber Ein- und Ausgangs-Tags werden Daten in bzw. aus den Modbus tibergeben /

Speichemn I Abbrechen |

gelesen
BUTTON1
GR1 ~ Trigger
TR
: Datenbus
N2 N1 — DB Modbus




®, iFix Datenhasmvemltung -[FIX_PC13: 11 Zeilen]

Hilfe erhalten Sie mit F1

|Fn{ Daten bastsmrwallung - [FIX_PC

Ansicht B

E tenbasis  Be 1 Ansicht  E = Trelber  YWe ige Hilfe
EEECE T
' Tagname | Tvp Beschraiburg Zykluszeit |EfA-Ab| Efp-Adresse | AlduslieriWert =
1 INT_AUS Al 1 MB1 Device0:40001 [0 =
2 INT_EIN A == ME1 Device0:40002 |99
3 SCHEBER A — Sl 2 99.00
4 BUTTOMNT DO |wertaus sps —= =1 0:0 1
5 BUTTOMNI_INT  |DD — MB1 Devicel:40003:0)1
B BUTTOMNZ DO |Mert auf ausgaenge geben = Sk 0:1 ]
7 JBUTTOMNZ_INT  |DiD = il =kl Dervicel:40004:0(0
O D/ T SIEPRE 501 paten - [SOL_DATA] —
§ S0L_DATAZ \, [E0D —
10 SOL_TRIGGERT \SOT I Grundeinstellungan ! Erwetert | 9
11 SOL TRIGGER? T I 0
: \ I Tagname: |
\ I Beschreibung: I
I Vorheriger: |5|3!L_THIGGE j Machster: | ﬂ _J

Datendefinitionen

Tag.Field | Richtung I RBicksetzen =
1 |INT_EIN.F_CV¥ auT NOME 25
2 INT AUS F_ Dv" auT NOME
3 auT HOME
4 auT HOME
5 OUT NONE
G OUT NONE
i auT HOME
g auT HOME
g auT NOME
10 auT NOME =

13 : 11 Zeilen]

alber  Werkzeuge

Speichern l Abbrechen I

- hier werden die Tags SQL-Trigger und SQL-Data miteinander verkniipft
- in der SQL Trigger -Einstellung miissen Datenbank-ID, SQL-Name u. Ereig.tag festgelegt werden

HilFe

Tagname Typ
S (N T_~ LS B 50 Trigger - [SOL_TRIGGER1]
2 INT_EIM o]
3 SCHIEBER AD Grundeinstellungen I Erweitert i
4 BUTTONT Do
§ |BUTTONILINT |DO T agnarne: SOL TRIGGERT
g - BLITTONS Do Beschreibung: |
& BUTTOMNZ_INT Do ) B
5 (=0l DaTA =00 Yorheriger: | ﬂ Machster: |SOL_DATA ﬂ _l
9 Sl =90 ~ SAL-Diefinit — Zykluzeinstell
10 |50 TRIGGERT JsaT T -Diefinitian i Zykluzeinstellungen
| 11 SOL_TRIGGE ST SOL-Mane: ischreibe Zukluzzeit I1
! . --1;‘2 . \\ Datenbank- D idbgzq Werschiebung in: I
13 - T
— D atumsfilter - Zeitersignisze
14 D | _ I
4 i _l Startdatum: iALL Startzeit: ¥
Hilfe erhalten Sie mit F1 £ Endzeit I
S !NDNE | Ereignizpeniode:; |

— Blockersignizze

— Ereignizart
Ereigniztag: !BUTTDNLF_CV - " Wertinderung
e & Miedrig nach Hoch
Tag bestatigen: | " Hoch hach Miedrig
Speichern I Abbrechen Hilfe |
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9. Schritt:
- die Mensch - Maschine Schnittstelle stellt der Projekt-Workspace dar

- hier werden {iber Buttons, Anzeiger, Schieber und andere Visualisierungen

Daten dargestellt und Befehle ausgelost

- dies erfolgt iiber die entsprechende Verknilipfung mit den Tags aus der Datenbasis

sdruckseditor

[ atenquellenbrovser

= ,—.‘ )
|1||§| tenverkniipfung

& FIx Datenbasis i@ Bilderl o Globale Definitionen | & Dalenserverl 'Q) Alarmzahler

— Stationsnamen——— Tagnamen Feldnarmen
Flx PC13 BUTTON1 A _SMOTH A~
BUTTONT_INT A_TAG =
BUTTONZ A _WARM
BUTTOMZ INT F AUTO
F LW
INT_EIN F_DaLM
SCHIEEER F_DBAND
SOL_DATA F_EHI
SOL_DATAZ F_ELO
SOL_TRIGGER1T F_EMAE
SOL_TRIGGERZ F_HI
F_HIHI
Lo
F_LOLo |
F_MALM ]
F_ROC =1
b | F |
=) | F =IH ||l B
Fix32 Flx_PC13INT_aUS F_CY Toleranz: IU,DUDUUD
Totband: ID'DDDDDD
Aktualizierung: |D,1 0ooa0 'I
oK I Abbrechen Hilfe Mathematische Funktionen »» |

24 Iil | =0

Hilfe: erhalten Sie mit F1
<4 Start

2 Mic.. = i Unben... & Doku

— Fehlerkonfiguration

Auzgangsfehlermodus:

Fehlertabelle verwenden
Bestatiaen ™

Farmatiemung

T~ Rohformat

Ausrichiung: |Links - i Ganzzahlen: |5

Dezimal |2_

ok | abbrechen | Hire |

Mg2.arf

G
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aus SPS uebermehmen wertvonfmPSs

R

auf ausgaenge geben wertzur SPS

£

)

HE Intellu..

- in der Datenverkniipfung wird dem Element der WorkSpace (Entwicklung) ein Tagname

zugewiesen
- dadurch kénnen Wertedarstellung oder Aktionsauslosung realisiert werden

- beispielsweise konnen Werte per Knopfdruck aus der SPS ausgelesen, oder an die

SPS geschickt werden

WE




Visualisierung mittels Prozessleitsystemen

- fiir die Realisierung dieser Aufgabe sind zunéchst die gleichen Schritte wie bei der ersten
Aufgabenstellung abzuarbeiten

1. Schritt:
* Datenbank erstellen (in Access)

2. Schritt:
* Datenbank im System bekannt machen

3. Schritt:
» Datenbank in iFIX einbinden

4.Schritt:
* Modbus-Konfiguration

5. Schritt:
 SPS Konfigurierung (parallel zu den Schritten 1. bis 3.)

6. Schritt:
* SPS Programm

- in diesem Schritt wird ein gegebenes Programm so veréndert (angepasst), dass
die Werte des Prozesses die fiir die Visualisierung bzw. fiir die Steuerung
notwendig sind ausgegeben bzw. neu eingebunden werden

- so wird zum Beispiel ein Zihler implementiert um die Anzahl der Wendungen
ausgeben zu kdnnen

- des Weiteren wird eine zusdtzliche Bedingung "eingebaut" die zur Realisierung
einer Pause- Fkt. dient

E?: Concept [PRAK_STK] - [praktikum_stk]

ﬂﬂgatgi Bearbeiten  Ansicht DOhijekte Projgkt  Online  Optionen  Fenster Hilfe ._|.5||i|
|=PEElalEEdE R ElERIE] e [T EE m i)
- fur den Datenaustausch zwischen e - i e ; =
SPS u PC ISt eine BYTE TO INT_ : BIT_TO_BYTE BYTE_TO_INT ; MUL_INT | —I
int[=——+ BITO —L==int_aus
bzw. INT TO BYTE- Wandlung ] : button_intE=—| ;
. eins [=— | | |
notwendig L GEEEE | s sen D s s s s Do s e s s Dl s s s
einfi[[=—— BITS
&in? [=—— BITG
&ing[=——1j1 BITT
: A6z A5(3) FEI_1_3(4)
............. MUL_INT | . . | INT_TO_BYTE . .| eYyTE_TO_BIT T L
int_ein [=—— IN BITO —E:>‘aus1
buttenz _int [(=—{ E BIT1 ——==ausz
: BITZ | —=aus3
BIT3 |—=aus4
BIT4 | —{=aus5
BITS | —{=auss
BITE ——==aus¥
BIT? —=auss
T : _>l_I
[Buswahlen MICHT YERE..

7.Schritt:
- Ubertragen der Konfiguration und des Programms auf die SPS
- Modbus-Anbindung



8.Schritt:
* iFIX Programm
- Erstellen der Datenbasis (alle benotigten Tags deklarieren)

SQL-Date und SQL-Trigger (fiir Dateniibermittlung in Modbus und
Datenbank)

9. Schritt:
* iFIX Visualisierung
- als erstes wird das Bild der Anlage als Hintergrund eingebunden
- auf dieses wird die Visualisierung aufgebaut

Datei Eearbeiten WorkSpace b Ansicht  Einfligen Format  Fenster  Hilfe

2 2 o 2 e |

BlE
EAETEETET]
e — I
=] FIZ_PC13

BT Alarmverlauf

-3 Anwendungsiberwa

{3 Ausfisbrungsplne

=

paket.srf

2 Berichte CPosition
=] Bilder

LocaltsBackup Wyenden, #
LocaldsPrimary

NetworkStatusD L
NetworkStatusk
ohreTitelt

455 DataLinkt
855 DataLinkz

W Rect2z

&M Rects
LA Textt
o Text2
£ Datenbasisverwaltur
-] Dokumente
-] Dynamositze
=-0 Efa-Traiber
-] FIx-Rezepte
-] Globale Definitionen
Hife & Informatione
Historische Zuordnur |

Systemkonfiguration
-1 Zugriffsschutz bl
5

< | =] &) il &

Hife erhalten Sie mit F1

iFIX Startup - DEMO-,.. ¥ ntelluri

- nun kann wie bereits in der ersten Aufgabe durch DataLink- und Grafische- Objekte die Werte-
und Positionsdarstellung erfolgen

- hierfiir haben wir die Rechtecke benutzt die liber das Auslosen bestimmter Tags ihre Farbe dndern

- zur Auslosung des PositionsTags dient eine zusétzliche Variable die in dem SPS- Programm
vereinbart wurde und ja nach Schritt einen festgelegten Wert annimmt



- dieser wird zusétzlich (als Kontrolle) per DatalLink angezeigt
- ist in dem SPS- Programm eine bestimmt Stelle im Ablauf aktiv (z_10) wird ein weiteres Objekt
zur Darstellung des Schiebers ausgelost

EK Intellution-WorkSpace (Ausfiihrung)
Datei Workspace Fenster  Hife

 paket.erf BEK
position: 4
Wenden: 1

Posifon 3
Wenden 2

Fixstatn -, e

& (Ausfiihrung)

Position. 2
Wenden: 3

<

Hife erhalten Sie mit F1

yStant. €7

- hier sind verschiedene Visualisierungs-
schritte zu sehen

- das Paket befindet sich bei jedem Schritt s
an einer anderen Position I d

- zusétzlich werden die Wendungen die das
Paket vollzogen hat angezeigt v




- die Anzahl der Rotationen werden zusitzlich in die Datenbank geschrieben

= Datei Bearbeiten  Ansicht  Enfiligen  Format  Datensitze  Extras  Fenster 2 Frage hier eingsben -

M- BB SRV R o @A CE T MR B E.

EEE D ba hcce 000-Dateifo i b ab [
G offnen 6 Enbwrf > | 2 v Auto-1D Rot 2
Ohjekte Erstellt eine Tabelle in der Entwurfsansicht 4
Tabellen Erstellt gine Tabells unter Yerwendung des Assistenten 5
B abfragen Erstell gine Tabelle in der Datenblattansicht 2
sqlerr 2
Farmulare salib 3
B Eerichte wertetab 3
2
@ Seiten '1'
2 Malos 3
= A o
o * (Autoiert)| o
Datensatz: 14| 4 | T _»
gllib - =}
sglname sglemd
7 [schrsib (insart into wertsta (Rof) values [7);
* !
Datensatz: 14 | 4 [ T b | ek] von 1
|
td node tag sqlname sql_err fix_err prog_err

¥ i
Datensatz: 14| 4 |] 1 b [el|r]von 1

Datenblattansicht MNFE




